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Kolben-Dosierpumpen Typenreihe: E1R STA+S*A  2 
 
- Hub 20 mm. 
- stufenlose Einstellmöglichkeit von 0 - 100 

% während des Betriebes. 
- Dosiergenauigkeiten von 1 % im 

Einstellbereich von 10 - 100 % 
- Arbeitstemperatur von - 20 bis 150 °C. 
- Max. zul. Kolbenkraft 7840 N 
- Förderleistungen ermittelt bei max. Druck 

mit 50 Hz-Motor 
 

 

- Stroke length 20 mm. 
- Continous stroke adjustment  from zero to 

100% whilst operating. 
- Accuracy 1% within the adjust-ment range 

between 10 and 100%. 
- Operating temperature up to -20 + 150°C.  
- Max mechanism load 7840 N 
- Flow rates are calculated at  max 

pressure, motor frequency 50 Hz 

- Course 20 mm. 
- Régulation continue de la course de zero 

au 100% avec pompe en marche. 
- Précisoin 1% dans le champ de régulation 

entre le 10 et le 100% 
- Températures d´exercice jusqu‘à -20 -+ 150°C. 
- charge sur le mécanisme 7840 N 
- Débits calculés à la pression maxi, 

fréquence du moteur 50 Hz 

 

E1R 
 

Förderleistung max. 
Flow max 

 

kW 

0,55 0,75 1,1 1,5 Ø Kolben 
Plunger; Piston 

Ausführung 
execution 

1) 
i 

2) 
p 

 
Hübe 

Strokes 
Coups 

 
(p. min) 

 
Liter/h 

 
Gallons/h max-Druck bar 

Anschluß 
nozzles 
orifices 

 
Ø “ M/F 

            
          

19 4 74 8,5 2,2     
15 4 93 11 2,9     
24 2 118 13,5 3,6  40   12 

19 2 147 17 4,5  40   

 

19 4 74 14 3,7 40    
15 4 93 17,3 4,6 40    
24 2 118 22 5,8  40   15 

19 2 147 28 7,4  40   

1/4” F 

24 4 59 32 18,5 40    
19 4 74 40 10,6 40    
15 4 93 50 13,2 40    
24 2 118 64 16,9  40   

25 

19 2 147 80 21,2  40   
19 4 74 80 21,2 40    
15 4 93 100 26,5 40    35 
24 2 118 127 33,6  42   

3/8” F 

24 4 59 130 34,4 26 34 41  
19 4 74 164 43,4 26 34 41  
15 2 93 206 54,5 21 27 42  50 

24 2 118 262 69,3  22 33 41 
19 4 74 227 60,1 24 28   
15 4 93 288 76,2 19 25 28  60 
24 2 118 360 95,2  20 28  
19 4 74 324 85,7 13 18 21  
15 4 93 407 107,7 10 14 21  70 
24 2 118 517 136,8  11 17 21 

1/2” F 

19 4 74 480 127 9 12 14  
15 4 93 603 159,5 7 9,5 14  85 
24 2 118 766 202,6  7,5 12 14 

3/4” F 

19 4 74 665 176 6,5 8,5 10  
15 4 93 835 221 5 7 10  100 

STA 

24 2 118 1060 280  5,5 8 10 
19 4 74 957 253 4,5 6 7  
15 4 93 1203 318 3,6 4,8 7  120 S * A 
24 2 118 1526 404  3,7 5,6 7 

1”F 

1) i  = Untersetzungs-verhältnis; reduction ratio; rapport de réduction    
2) 2)  p = Motorpole; motor poles; poles du moteur
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Kolben-Dosierpumpen Typenreihe: E1R STB   3 
 
- Hub 20 mm. 
- stufenlose Einstellmöglichkeit von 0 - 100 % 

während des Betriebes. 
- Dosiergenauigkeiten von 1 % im 

Einstellbereich von 10 - 100 % 
- Arbeitstemperatur von - 20 bis 150 °C. 
- Max. zul. Kolbenkraft 7840 N 
- Förderleistungen ermittelt bei max. Druck mit 

50 Hz-Motor 
 

 

- Stroke length 20 mm. 
- Continous stroke adjustment  from zero to 

100% whilst operating. 
- Accuracy 1% within the adjust-ment range 

between 10 and 100%. 
- Operating temperature up to -20 -+ 150°C.  
- Max mechanism load 7840 N 
- Flow rates are calculated at  max pressure, 

motor frequency 50 Hz 

- Course 20 mm. 
- Régulation continue de la course de zero au 

100% avec pompe en marche. 
- Précisoin 1% dans le champ de régulation 

entre le 10 et le 100% 
- Températures d´exercice jusqu‘à -20 - +150°C 
- charge sur le mécanisme 7840 N 
- Débits calculés à la pression maxi, fréquence 

du moteur 50 Hz 

 

E1R 
 

Förderleistung max. 
Flow max 

 

kW 

0,55 0,75 1,1 1,5 Ø Kolben 
Plunger; Piston 

Ausführung 
execution 

1) 
i 

2) 
p 

 
Hübe 

Strokes 
Coups 

 
(p. min) 

 
Liter/h 

 
Gallons/h max-Druck / pressure bar 

Anschluß 
nozzles 
orifices 

 
Ø “ M/F 

4 24 4 59 0,6 0,16 85     
24 4 59 1,5 0,40 85     
19 4 74 2,0 0,53 85    
15 4 93 2,5 0,66 85    
24 2 118 3,1 0,82  85   

6 

19 2 147 3,9 1,03  85   
19 4 74 3,5 0,93 85    
15 4 93 4,4 1,2 85    
24 2 118 5,5 1,5  85   8 

19 2 147 7,0 1,9  85   
19 4 74 5,5 1,5 85    
15 4 93 6,9 1,8 85    
24 2 118 8,7 2,3  85   10 

19 2 147 11 2,9  85   
19 4 74 8,5 2,2 85    
15 4 93 11 2,9 85    
24 2 118 13,5 3,6  85   12 

19 2 147 17 4,5  85   

1/4” M 

19 4 74 14 3,7 85    
15 4 93 17,3 4,6 85    
24 2 118 22 5,8  85   15 

19 2 147 28 7,4  85   

1/4” F 

24 4 59 32 8,5 85     
19 4 74 40 10,6 85    
15 4 93 50 13,2 82 85   
24 2 118 64 16,9  85   

25 

19 2 147 80 21,2  70 85  
19 4 74 80 21,2 53 70 83  
15 4 93 100 26,5 42 56 83  35 
24 2 118 127 33,6  44 66 83 

3/8” F 

24 4 59 130 34,4 26 34 41  
19 4 74 164 43,4 26 34 41  
15 4 93 206 54,5 21 27 41  50 

24 2 118 262 69,3  22 33 41 

1/2” 

           

STB 

          

1)  i  = Untersetzungs-verhältnis; reduction ratio; rapport de réduction    
2)  p = Motorpole; motor poles; poles du moteur
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Kolben-Dosierpumpen Typenreihe: E1R  SBB   4 
 
 
- Hub 20 mm. 
- stufenlose Einstellmöglichkeit von 0 - 100 % 

während des Betriebes. 
- Dosiergenauigkeiten von 1 % im 

Einstellbereich von 10 - 100 % 
- Arbeitstemperatur von - 20 bis 150 °C. 
- Max. zul. Kolbenkraft 7840 N 
- Förderleistungen ermittelt bei max. Druck 

mit 50 Hz-Motor 
 

 
 

- Stroke length 20 mm. 
- Continous stroke adjustment  from zero to 

100% whilst operating. 
- Accuracy 1% within the adjust-ment range 

between 10 and 100%. 
- Operating temperature up to -20 + 150°C.  
- Max mechanism load 7840 N 
- Flow rates are calculated at  max pressure, 

motor frequency 50 Hz 

- Course 20 mm. 
- Régulation continue de la course de zero au 

100% avec pompe en marche. 
- Précisoin 1% dans le champ de régulation entre 

le 10 et le 100% 
- Températures d´exercice jusqu‘à -20 - + 150 C 
- charge sur le mécanisme 7840 N 
- Débits calculés à la pression maxi, fréquence 

du moteur 50 Hz 

 

E1R 
 

Förderleistung max. 
Flow max 

 

kW 

0,55 0,75 1,1 1,5 Ø Kolben 
Plunger; Piston 

Ausführung 
execution 

1) 
i 

2) 
p 

 
Hübe 

Strokes 
Coups 

 
(p. min) 

 
Liter/h 

 
Gallons/h max-Druck / pressure bar 

Anschluß 
nozzles 
orifices 

 
Ø BSP M/F 

4 STB 24 4 59 0,6 0,16 200    
24 4 59 1,5 0,40 200    
19 4 74 2,0 0,53 200    
15 4 93 2,5 0,66 200    
24 2 118 3,1 0,82  200   

6 

19 2 147 3,9 1,03  200   
19 4 74 3,5 0,9 200    
15 4 93 4,4 1,2 200    
24 2 118 5,5 1,5  200   8 

19 2 147 7,0 1,9  200   
19 4 74 5,5 1,5 200    
15 4 93 6,9 1,8 200    
24 2 118 8,7 2,3  200   10 

19 2 147 11 2,9  200   
19 4 74 8,5 2,2 200    
15 4 93 11 2,9 200    
24 2 118 13,5 3,6  200   12 

19 2 147 17 4,5  200   

1/4” M 

19 4 74 14 3,7 200    
15 4 93 17,3 4,6 200    
24 2 118 22 5,8  200   15 

19 2 147 28 7,4  194 200  

1/4” F 

24 4 59 32 8,5 104 138 164   
19 4 74 40 10,6 104 138 164  
15 4 93 50 13,2  110 164  
24 2 118 64 16,9  86 130 164 

25 

SBB 
 

19 2 147 80 21,2   104 139 

3/8” F 

 
 

1)  i  = Untersetzungs-verhältnis; reduction ratio; rapport de réduction 
2)  p = Motorpole; motor poles; poles du moteur
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Kolben-Dosierpumpen Typenreihe: E2 STA    5 
 
 
- Hub 30 mm. 
- stufenlose Einstellmöglichkeit von 0 - 100 % 

während des Betriebes. 
- Dosiergenauigkeiten von 1 % im 

Einstellbereich von 10 - 100 % 
- Arbeitstemperatur von - 20 bis 150 °C. 
- Max. zul. Kolbenkraft 9320 N 
- Förderleistungen ermittelt bei max. Druck mit 

50 Hz-Motor 
 

- Stroke length 30 mm. 
- Continous stroke adjustment  from zero to 

100% whilst operating. 
- Accuracy 1% within the adjust-ment range 

between 10 and 100%. 
- Operating temperature up to -20 +150°C. 
- Max mechanism load 9320 N 
- Flow rates are calculated at  max pressure, 

motor frequency 50 Hz 

- Course 30 mm. 
- Régulation continue de la course de zero au 

100% avec pompe en marche. 
- Précisoin 1% dans le champ de régulation 

entre le 10 et le 100% 
- Températures d´exercice jusqu‘à -20 - +150°C 
- charge sur le mécanisme 9320 N 
- Débits calculés à la pression maxi, fréquence 

du moteur 50 Hz 
 

 
 

 

 

E2 
 

Förderleistung max. 
Flow max 

 

kW 

0,75 1,1 1,5 2,2  
Ø Kolben 

Plunger; Piston 

 
Ausführung 
execution 

 
1) 
i 

 
2) 
p 

Hübe 
Strokes 
Coups 

 
(p. min) 

 
Liter/h 

 
Gallons/h 

max-Druck / pressure bar 

Anschluß 
nozzles 
orifices 

Ø BSP F 

20 4 70 233 61,6 25 38 40  
15 4 93 310 82,0 19 28 38  50 
23 2 122 407 107,7 14 21 29 40 
20 4 70 460 121,7 13 19 25  
15 4 93 611 161,6 9 14 19  70 
23 2 122 802 212,2 7 11 14 22 

3/4” F 

20 4 70 679 179,6 8 13 17  
15 4 93 901 238,4 6 10 13  85 
23 2 122 1182 312,7 5 7 10 15 
20 4 70 942 249,2 6 9 12  
15 4 93 1253 331,5 4 7 9  100 

STA 

23 2 122 1643 434,7 3 5 7 11 

1“ F 

1)  i  = Untersetzungs-verhältnis; reduction ratio; rapport de réduction    
2)  p = Motorpole; motor poles; poles du moteur  
 
 
 
 

Kolben-Dosierpumpen Typenreihe: E2 S*A    5 
 
 

 

E2 
 

Förderleistung max. 
Flow max 

 

kW 

0,75 1,1 1,5 2,2 Ø Kolben 
Plunger; Piston 

Ausführung 
execution 

1) 
i 

2) 
p 

Hübe 
Strokes 
Coups 

 
(p. min) 

 
Liter/h 

 
Gallons/h 

max-Druck / pressure bar 

Anschluß 
nozzles 
orifices 

Ø  BSP F 

20 4 70 1360 360 4 6 8  120 15 4 93 1805 478 3 5 6  
20 4 70 1858 492 3 5 6  150 

S*A 

15 4 93 2470 653 2 3,6 5  

1 1/4” F 

 
 
1)  i  = Untersetzungs-verhältnis; reduction ratio; rapport de réduction    
2)  p = Motorpole; motor poles; poles du moteur     
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Kolben-Dosierpumpen Typenreihe: E2DE S*A   6 
 
 
- Hub 30 mm. 
- stufenlose Einstellmöglichkeit von 0 - 100 % 

während des Betriebes. 
- Dosiergenauigkeiten von 1 % im 

Einstellbereich von 10 - 100 % 
- Arbeitstemperatur von - 20 bis 150 °C. 
- Max. zul. Kolbenkraft 9320 N 
- Förderleistungen ermittelt bei max. Druck mit 

50 Hz-Motor 
 

- Stroke length 30 mm. 
- Continous stroke adjustment  from zero to 

100% whilst operating. 
- Accuracy 1% within the adjust-ment range 

between 10 and 100%. 
- Operating temperature up to -20 +150°C. 
- Max mechanism load 9320 N 
- Flow rates are calculated at  max pressure, 

motor frequency 50 Hz 
-  

- Course 30 mm. 
- Régulation continue de la course de zero au 

100% avec pompe en marche. 
- Précisoin 1% dans le champ de régulation 

entre le 10 et le 100% 
- Températures d´exercice jusqu‘à -20 - + 150°C 
- charge sur le mécanisme 9320 N 
- Débits calculés à la pression maxi, fréquence 

du moteur 50 Hz 
 

 

 

E2DE 
 

Förderleistung max. 
Flow max 

 

kW 

0,75 1,1 1,5 2,2 Ø Kolben 
Plunger; Piston 

Ausführung 
execution 

1) 
i 

2) 
p 

Hübe 
Strokes 
Coups 

 
(p. min) 

 
Liter/h 

 
Gallons/h 

max-Druck / pressure bar 

Anschluß 
nozzles 
orifices 

Ø  BSP F 

20 4 70 407 107,7 25 32   
15 4 93 542 143,4 19 28   50 
23 2 122 711 188,1 13 21 32  

3/4" F 

20 4 70 861 227,8 9 19   
15 4 93 1144 302,6 7 15   70 
23 2 122 1501 397,1 6 11 16  
20 4 70 1744 461,4 5 9   
15 4 93 2317 613,0  7   100 
23 2 122 3040 804,2 4 5 8  

1" F 

20 4 70 3565 943,0 3,5 5   140 15 4 93 4737 1253 2,6 3,5   1 1/4" F 

20 4 70 7435 1967 1,6 2   200 

S*A 

15 4 93 9880 2614 1,2 1,9 2,5  2 1/2" F 

 
1)  i  = Untersetzungs-verhältnis; reduction ratio; rapport de réduction    
2)  p = Motorpole; motor poles; poles du moteur         
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Kolben-Dosierpumpen Typenreihe: E2 STB    7 
 
 
- Hub 30 mm. 
- stufenlose Einstellmöglichkeit von  
 0 - 100 % während des Betriebes. 
- Dosiergenauigkeiten von 1 % im 

Einstellbereich von 10 - 100 % 
- Arbeitstemperatur von - 20 bis 150 °C. 
- Max. zul. Kolbenkraft 9320 N 
- Förderleistungen ermittelt bei max. Druck  
- mit 50 Hz-Motor 
 

- Stroke length 30 mm. 
- Continous stroke adjustment  from zero to 

100% whilst operating. 
- Accuracy 1% within the adjust-ment range 

between 10 and 100%. 
- Operating temperature up to -20 +150°C. 
- Max mechanism load 9320 N 
- Flow rates are calculated at  max pressure, 

motor frequency 50 Hz 

- Course 30 mm. 
- Régulation continue de la course de zero au 

100% avec pompe en marche. 
- Précisoin 1% dans le champ de régulation 

entre le 10 et le 100% 
- Températures d´exercice jusqu‘à -20 -+ 150°C 
- charge sur le mécanisme 9320 N 
- Débits calculés à la pression maxi, fréquence 

du moteur 50 Hz 
 

 
 

1)  i  = Untersetzungs-verhältnis; reduction ratio; rapport de réduction    

 

E2 
 

Förderleistung max. 
Flow max 

 

kW 

0,75 1,1 1,5 2,2 Ø Kolben 
Plunger; Piston 

Ausführung 
execution 

1) 
i 

2) 
p 

Hübe 
Strokes 
Coups 

 
(p. min) 

 
Liter/h 

 
Gallons/h 

max-Druck / pressure bar 

Anschluß 
nozzles 
orifices 

Ø BSP F 

20 4 70 233 61,6 25 38 49  
15 4 93 310 82,0 19 28 38  50 
23 2 122 407 107,7 14 21 29 43 
20 4 70 460 121,7 13 19 25  
15 4 93 611 161,6 9 14 19  70 
23 2 122 802 212,2 7 11 14 22 

3/4” F 

20 4 70 679 179,6 8 13 17  
15 4 93 901 238,4 6 10 13  85 
23 2 122 1182 312,7 5 7 10 15 
20 4 70 942 249,2 6 9 12  
15 4 93 1253 331,5 4 7 9  100 

STB 

23 2 122 1643 434,7 3 5 7 11 

1“ F 

2)  p = Motorpole; motor poles; poles du moteur  
 
 
 
 

Kolben-Dosierpumpen Typenreihe: E2 SBF    7 
 

 

E2 
 

Förderleistung max. 
Flow max 

 

kW 

0,75 1,1 1,5 2,2 Ø Kolben 
Plunger; Piston 

Ausführung 
execution 

1) 
i 

2) 
p 

Hübe 
Strokes 
Coups 

 
(p. min) 

 
Liter/h 

 
Gallons/h 

max-Druck / pressure bar 

Anschluß 
nozzles 
orifices 

Ø BSP F 

20 4 70 18 4,8 200    
15 4 93 24 6,3 200    
23 2 122 31 8,2 200    15 

20 2 140 35 9,3  200   
20 4 70 56 14,8 101 146 194  
15 4 93 75 19,8  114 153  25 
20 2 140 113 29,9   101 152 
20 4 70 112 29,6   100  35 23 2 122 198 52,4    88 

35 

SBF 

15 4 122 150 39,7  64 80  

1/2” F 

 
 
1)  i  = Untersetzungs-verhältnis; reduction ratio; rapport de réduction    
2)  p = Motorpole; motor poles; poles du moteur     
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Kolben-Dosierpumpen Typenreihe: E3 STA    8 
 
- Hub 50 mm. 
- stufenlose Einstellmöglichkeit von 0 - 100 % 

während des Betriebes. 
- Dosiergenauigkeiten von 1 % im 

Einstellbereich von 10 - 100 % 
- Arbeitstemperatur von - 20 bis 150 °C. 
- Max. zul. Kolbenkraft 22560 N 
- Förderleistungen ermittelt bei max. Druck 

mit 50 Hz-Motor 
 

- Stroke length 50 mm. 
- Continous stroke adjustment  from zero to 

100% whilst operating. 
- Accuracy 1% within the adjust-ment range 

between 10 and 100%. 
- Operating temperature up to -20 + 50°C. 
- Max mechanism load 22560 N 
- Flow rates are calculated at  max pressure, 

motor frequency 50 Hz 

- Course 50 mm. 
- Régulation continue de la course de zero au 

100% avec pompe en marche. 
- Précisoin 1% dans le champ de régulation 

entre le 10 et le 100% 
-Températures d´exercice jusqu‘à-20 - + 150°C 
- charge sur le mécanisme 22560 N 
- Débits calculés à la pression maxi, fréquence 

du moteur 50 Hz 

 

  
 

Getriebe-Typen / Gearbox model 
MVF 110 MVF 130 

 

E3 
 

Förderleistung max. 
Flow max 

 kW 

2,2 3 4 5,5 7,5 9,2 Ø Kolben 
Plunger; 
Piston 

Ausführung 
execution 

1) 
i 

2) 
p 

 
Hübe 

Strokes 
Coups 

 
(p. min) 

 
Liter/h 

 
Gallons/h 

max-Druck / pressure bar 

Anschluß 
nozzles 
orifices 

Ø BSP F 
 

20 4 70 387 102 40      
15 4 93 514 136 34 40     50 
23 2 122 675 179  34 40    

3/4“ F 

20 4 70 537 142 40      
15 4 93 719 190 30 40     60 
23 2 122 940 249  31 40    
20 4 70 766 203 23 31 40    
15 4 93 1018 269 17 23 32 40   70 
23 2 122 1335 353  17 24 33 40  

1“ F 

20 4 70 1136 301 15 21 29 39 41  
15 4 93 1509 399 11 15 21 29 39  85 
23 2 122 1980 524  12 16 22 30 37 
20 4 70 1648 436 13 17 23 28 29  
15 4 93 2190 579 9 13 17 24 28  100 

STA 

23 2 122 2873 760  10 13 18 24 27 

1 1/4“ F 

 
1)  i  = Untersetzungs-verhältnis; reduction ratio; rapport de réduction    
2)  p = Motorpole; motor poles; poles du moteur       
 
 
 

Kolben-Dosierpumpen Typenreihe: E3 S*A    8 
 

Getriebe-Typen / Gearbox model 
MVF 110 MVF 130 

 

E3 
 

Förderleistung max. 
Flow max 

 kW 

2,2 3 4 5,5 7,5 9,2 Ø Kolben 
Plunger; 
Piston 

Ausführung 
execution 

1) 
i 

2) 
p 

 
Hübe 

Strokes 
Coups 

 
(p. min) 

 
Liter/h 

 
Gallons/h 

max-Druck / pressure bar 

Anschluß 
nozzles 
orifices 

Ø BSP F 
 

20 4 70 2268 600 7 10 14 19 20  
15 4 93 3014 797 6 8 11 14 19  120 
23 2 122 3960 1048  6 8 11 15 18 
20 4 70 3091 818 6 8 11 14 15  140 

 
 

S*A 

15 4 93 4107 1087  5 8 11 14  

1 1/2" F 

 
 
1)  i  = Untersetzungs-verhältnis; reduction ratio; rapport de réduction    
2)  p = Motorpole; motor poles; poles du moteur     
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Kolben-Dosierpumpen Typenreihe: E3DE S*A   9 
 
- Hub 50 mm. 
- stufenlose Einstellmöglichkeit von 0 - 100 % 

während des Betriebes. 
- Dosiergenauigkeiten von 1 % im 

Einstellbereich von 10 - 100 % 
- Arbeitstemperatur von - 20 bis 150 °C. 
- Max. zul. Kolbenkraft 22560 N 
- Förderleistungen ermittelt bei max. Druck mit 

50 Hz-Motor 
 

- Stroke length 50 mm. 
- Continous stroke adjustment  from zero to 

100% whilst operating. 
- Accuracy 1% within the adjust-ment range 

between 10 and 100%. 
- Operating temperature up to -20 + 150°C. 
- Max mechanism load 22560 N 
- Flow rates are calculated at  max pressure, 

motor frequency 50 Hz 

- Course 50 mm. 
- Régulation continue de la course de zero au 

100% avec pompe en marche. 
- Précisoin 1% dans le champ de régulation 

entre le 10 et le 100% 
- Températures d´exercice jusqu‘à -20 - + 150°C 
- charge sur le mécanisme 22560 N 
- Débits calculés à la pression maxi, fréquence 

du moteur 50 Hz 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Getriebe-Typen / Gearbox model 
MVF 110 MVF 130 

 

E3DE 
 

Förderleistung max. 
Flow max 

 kW 

2,2 3 4 5,5 7,5 9,2 Ø Kolben 
Plunger; 
Piston 

Ausführung 
execution 

1) 
i 

2) 
p 

 
Hübe 

Strokes 
Coups 

 
(p. min) 

 
Liter/h 

 
Gallons/h 

max-Druck / pressure bar 

Anschluß 
nozzles 
orifices 

Ø BSP F 
 

20 4 70 685 181 40      
15 4 93 910 241 40      50 
23 2 122 1194 316  34     

3/4“ F 

20 4 70 1445 382 26 34 40    
15 4 93 1913 506 19 26 34 40   70 
23 2 122 2520 667  20 26 26 40  

1“ F 

20 4 70 2923 773 13 17 23 28   
15 4 93 3884 1028 9 13 17 24   100 
23 2 122 5095 1348  10 13 18 24  

1 1/4“ F 

20 4 70 5981 1582 6 8 11 14   140 15 4 93 7946 2102 4 6 8 11 14  1 1/2“ F 

20 4 70 12470 3299 3 4 5 7   200 

S*A 

15 4 93 16569 4383 2 3 4 5 7  2“ F 

 
 
1)  i  = Untersetzungs-verhältnis; reduction ratio; rapport de réduction    
2)  p = Motorpole; motor poles; poles du moteur     
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Kolben-Dosierpumpen Typenreihe: E3 STB   10 
 
- Hub 50 mm. 
- stufenlose Einstellmöglichkeit von 0 - 100 % 

während des Betriebes. 
- Dosiergenauigkeiten von 1 % im 

Einstellbereich von 10 - 100 % 
- Arbeitstemperatur von - 20 bis 150 °C. 
- Max. zul. Kolbenkraft 22560 N 
- Förderleistungen ermittelt bei max. Druck mit 

50 Hz-Motor 
 

- Stroke length 50 mm. 
- Continous stroke adjustment  from zero to 

100% whilst operating. 
- Accuracy 1% within the adjust-ment range 

between 10 and 100%. 
- Operating temperature up to -20 + 150°C 
- Max mechanism load 22560 N 
- Flow rates are calculated at  max pressure, 

motor frequency 50 Hz 

- Course 50 mm. 
- Régulation continue de la course de zero au 

100% avec pompe en marche. 
- Précisoin 1% dans le champ de régulation 

entre le 10 et le 100% 
- Températures d´exercice jusqu‘à -20 - +150°C 
- charge sur le mécanisme 22560 N 
- Débits calculés à la pression maxi, fréquence 

du moteur 50 Hz 

  
 

Getriebe-Typen / Gearbox model 
MVF 110 MVF 130 E3 

 
Förderleistung max. 

Flow max 
 kW 

2,2 3 4 5,5 7,5 9,2 Ø Kolben 
Plunger; 
Piston 

Ausführung 
execution 

1) 
i 

2) 
p 

 
Hübe 

Strokes 
Coups 

 
(p. min) 

 
Liter/h 

 
Gallons/h 

max-Druck / pressure bar 

Anschluß 
nozzles 
orifices 

Ø BSP F 
 

20 4 70 387 102 45 60 83 85   
15 4 93 514 136 34 45 62 85   50 
23 2 122 675 179  34 47 65 85  

3/4“ F 

20 4 70 537 142 40 53 73 81   
15 4 93 719 190 30 40 55 75 81  60 
23 2 122 940 249  31 42 57 76 81 
20 4 70 766 203 23 31 42 58 60  
15 4 93 1018 269 17 23 32 43 58 60 70 
23 2 122 1335 353  17 24 33 44 55 

1“ F 

20 4 70 1136 301 15 21 29 39 41  
15 4 93 1509 399 11 15 21 29 39  85 

STB 

23 2 122 1980 524  12 16 22 30 37 
1 1/4“ F 

 
1)  i  = Untersetzungs-verhältnis; reduction ratio; rapport de réduction    
2) p = Motorpole; motor poles; poles du moteur       
 
 
 

Kolben-Dosierpumpen Typenreihe: E3 SBF+SBB 10 
 

Getriebe-Typen / Gearbox model 
MVF 110 MVF 130 E3 

 
Förderleistung max. 

Flow max 
 kW 

2,2 3 4 5,5 7,5 9,2 

Anschluß 
nozzles 
orifices 

 Ø Kolben 
Plunger; 
Piston 

Ausführung 
execution 

1) 
i 

2) 
p 

 
Hübe 

Strokes 
Coups 

 
(p. min) 

 
Liter/h 

 
Gallons/h 

max-Druck / pressure bar Ø BSP F 
20 4 70 30 8 200      
15 4 93 39 10 200      15 
23 2 122 51 13  200     
20 4 70 93 25 182 200     
15 4 93 123 33 136 182 200    25 
23 2 122 162 43  139 191 200   
20 4 70 185 49 92 123 170 200   
15 4 93 246 65  93 128 174 200  35 

SBF 

23 2 122 323 85   97 133 177 200 

1/2" F 

20 4 70 387 102    113 118  
15 4 93 514 136     114  50 SBB 
23 2 122 675 179     87 109 

3/4" F 

 
1)  i  = Untersetzungs-verhältnis; reduction ratio; rapport de réduction    
2) p = Motorpole; motor poles; poles du moteur       
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Kolben-Dosierpumpen 
 
 

Typenreihe: E1R , E2 , E3 
 
 
Material und Typenbezeichnung  
 
materials and types codes 
 
 - codes materiaux et types. 
 

 
 

Mediumberührte Pumpenteile 
contact parts - parties a contact 
Kopf 
Head 
Tête 

Kolben 
Plunger 
Piston 

Ventil 
Valves 
Clapets 

Lager 
Seats 
Sieges 

Dichtung 
Packing 
Bague 

Ausführung 
execution 

Druck 
Pressure 
Pression 
MAX bar 

Werkstoff  -  materials  -  materiaux 
S 
S 

T 
T 

A 
B 

40 
85 

1.4401     (AISI 316-316 SS) PTFE 

S B B 
F 200 1.4401     (AISI 316-316 SS) PTFE / 

Kevlar 

S 
S 

V 
V 

A 
B 

1.4401     (AISI 316-316 SS) Viton 

S 
S 

N 
N 

A 
B 

 - gering 
 - low 
 - faible 1.4401     (AISI 316-316 SS) Nitrile 

A = Einzelventil – single valve – simples clapets  
B = Doppelventil – double valves – doubles clapets 
F = Kegelventil – wing valves 
Dichtung – Packing – Bague 
T=PTFE, V=Viton, N=Nitrile, B= Quadratring / square rings / tresse 

 

Kopf – head – tête  S = 316 
E S P Sonderausführung – special execution – executions speciales 

 
 
 

Beispiel – Example – Exemple:  „E1R 70 STA 19 4/0,55“ 
  
Pumpe, Typ E1R mit Förder-
leistung von 324 l/h bei 13 
bar, Material 1.4401 (AISI 
316), Einzelventil, PTFE 
Dichtung, 0,75kW Motor. 
 

Identifies a pump E1R series 
having a flow rate of 324 lph 
at 13 bar, 316 SS head, 
PTFE packing, single valves, 
0,75 kW motor. 
 

Identifie une pompe serie 
E1R ayante un débite de 324 
l/h à 13 bar, tête en inox 316, 
bague en PTFE, simples 
clapets, moteur 0,75 kW . 
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Maße und Gewichte – Dimensions and weights – Dimensions et poids: 
 
 

Ø Kolben – Plunger - Piston: 12 15 25 35 50 70 85 100 120 140 DE 
50 

DE 
70 

DE 
100

DE
140

DE 
200

 

E mm 510 510 515 515 515 515 520 525 540 - - - - - - 

SX 24 24,3 24,5 26 26,6 34,5 38,5 39,8 44 - - - - - - 
E1R 
ohne Motor 
without motor 
sans moteur 

Kg 
DX 42 42,6 43 46 47,2 63 71 73,6 82 - - - - - - 

 

E mm 570 570 570 570 570 570 570 580 600 610 700 730 740 770 840

SX 52 52,3 52,5 54,3 55 64 68,5 69 73 78 70 75 80 90 105
E2 
ohne Motor 
without motor 
sans moteur 

Kg 
DX 87 87,6 88 91,6 92,8 111 120 121 129 139 122 133 143 163 193

 

E mm 800 800 800 815 815 815 815 830 850 860 950 980 990 1020 1090

SX 95,7 96 96,2 98 98,5 108 113 114 118 123 114 119 124 134 149Kg 
1) DX 165 165 166 169 170 189 199 201 209 219 201 211 221 241 271

SX 118 118 118 120 121 130 135 136 140 145 136 141 146 156 171 

E3 
ohne Motor 
without motor 
sans moteur Kg 

2) DX 187 187 188 191 192 211 221 223 231 241 223 223 243 263 293 

1)  kW = 2,2 /  3 / 4 2) kW = 5,5 /  7,5 / 9 
 

 

 Motor kW  0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5 9 
 

P mm 218 239 239 252 277 316 316 332 375 413 461 CVE / TEFC / CFVE Kg  9,7 12,5 14 18 21,5 29,5 32 42 59 71 98 
P mm 250 285 285 325 325 375 375 410 470 470 470 Exd. Kg  16,5 22 23,7 29 31 42 45 70 101 110 162,5

 
 

E1R 
 

  

E2 

  

E3 
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