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Membran-Dosierpumpe mit hydraulischem Antrieb  
Typ: SWE1R  
 
- Hub 10 mm. 
- stufenlose Einstellmöglichkeit von 
-  0 - 100 % während des Betriebes. 
- Dosiergenauigkeiten von 1 % im 

Einstellbereich von 10 - 100 % 
- Arbeitstemperatur von - 20 bis 100 °C 

in Metallausführung und  -10  bis +50°C 
in Kunststoffausführung 

- Max. zul. Kolbenkraft 880 N 
- Förderleistungen ermittelt bei max. 

Druck mit 50 Hz-Motor 

- Stroke length 10 mm. 
- Continous stroke adjustment  from 
 zero to 100% whilst operating. 
- Accuracy 1% within the adjustment 

range between 10 and 100%. 
- Operating temperature up to                  

-20 + 100°C with metallic heads and     
-10 – +50°C with plastic heads 

- Max mechanism load 880 N 
- Flow rates are calculated at  max 

pressure, motor frequency 50 Hz 

- Course 10 mm. 
- Régulation continue de la course de 

zero au 100% avec pompe en marche. 
- Précision 1% dans le champ de 

régulation entre le 10 et le 100% 
- Températures d´exercice jusqu‘à 
  -20 – + 100°C avec têtes en placier 
 -10 - +50°C avec têtes en plastique 
- charge sur le mécanisme 880 N 
- Débits calculés à la pression maxi, 
 fréquence du moteur 50 Hz 
 

Motor-Leistung kW 
SWE1R Fördermenge max.

Flow max 0,55 D 0,75 E 1,1 F 1,5 G 

Anschlüsse 
Connections 
Saug/Druck 

Suction/Discharge 
Ø Membrane 
Ø diaphragm 

Ausführg. 
execution 

1) 
i 

2) 
p 

Hübe 
Strokes 
Coups 

 
(p. min) Liter/h Gallons/h max. Druck bar PTT 

ØBSP 
12 
12 
12 

19 
15 
24 

4 
4 
2 

74 
93 
118 

7,1 
9,1 

11,0 

1,9 
2,4 
2,9 

10 
10 
- 

- 
- 

10 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

15 
15 
15 

19 
15 
24 

4 
4 
2 

74 
93 
118 

11,8 
15,0 
18,7 

3,1 
4,0 
4,0 

10 
10 
- 

- 
- 

10 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

26 
26 
26 

19 
15 
24 

4 
4 
2 

74 
93 
118 

37 
47 
59 

9,8 
12,4 
15,6 

10 
10 
- 

- 
- 

10 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

35 
35 
35 

19 
15 
24 

4 
4 
2 

74 
93 
118 

77 
96 

122 

20,4 
25,4 
32,3 

10 
10 
- 

- 
- 

10 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

3/8“M 

51 
51 
51 

19 
15 
24 

4 
4 
2 

74 
93 
118 

164 
206 
261 

43,4 
54,5 
69,0 

10 
10 
- 

- 
- 

10 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

1/2”F 

70 
70 
70 

19 
15 
24 

4 
4 
2 

74 
93 
118 

310 
390 
495 

82 
103,2 
131 

10 
10 
- 

- 
- 

10 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

86 
86 
86 

19 
15 
24 

4 
4 
2 

74 
93 
118 

471 
592 
751 

124,6 
156,6 
198,7 

8 
7 
- 

10 
9 
7 

- 
- 

10 

- 
- 
- 

99 
99 
99 

19 
15 
24 

4 
4 
2 

74 
93 
118 

624 
784 
995 

165,1 
207,4 
263,2 

6 
4,7 
- 

8 
6 
5 

9 
9 

7,5 

- 
- 
9 

1”F 

120 
120 
120 

PTTA 

19 
15 
24 

4 
4 
2 

74 
93 
118 

917 
1153 
1462 

243,6 
305 

386,8 

4 
3 
- 

5,5 
4 

3,5 

8 
6 
5 

- 
- 
6 

1 1/4”F 

1) i   =  Untersetzungsverhältnis; reduction ratio; rapport de réduction 
2) p  =  Motorpole; motor poles; poles du moteur 
3) ( ) =  Kunststoff-Pumpenkopf; plastic head; têtes en plastique 
 
 
a) Keramik-Ventile / ceramic valves 
b) PTFE Ventile / PTFE disc valves 
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Motor-Leistung kW 
SWE1R Fördermenge max.

Flow max 0,55 D 0,75 E 1,1 F 1,5 G 

Anschlüsse 
Connections 
Saug/Druck 

Suction/Discharge 
Ø Membrane 
Ø diaphragm 

Ausführg. 
execution 

1) 
i 

2) 
p 

Hübe 
Strokes 
Coups 

 
(p. min) Liter/h Gallons/h max. Druck bar PTT 

ØBSP 
6 
6 
6 

19 
15 
24 

4 
4 
2 

74 
93 
118 

1,5 
1,9 
2,4 

0,4 
0,5 
0,6 

10 
10 
- 

- 
- 

10 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

8 
8 
8 

19 
15 
24 

4 
4 
2 

74 
93 
118 

2,9 
3,7 
4,6 

0,8 
1,0 
1,2 

10 
10 
- 

- 
- 

10 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

10 
10 
10 

19 
15 
24 

4 
4 
2 

74 
93 
118 

4,8 
6,1 
7,6 

1,3 
1,6 
2,0 

10 
10 
- 

- 
- 

10 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

12 
12 
12 

PTTB 
 

19 
15 
24 

4 
4 
2 

74 
93 
118 

7,1 
9,1 

11,0 

1,9 
2,4 
2,9 

10 
10 
- 

- 
- 

10 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

3/8“M 

 

 

Motor-Leistung kW 
SWE1R Fördermenge max.

Flow max 0,55 D 0,75 E 1,1 F 1,5 G 

Anschlüsse 
Connections 
Saug/Druck 

Suction/Discharge 
Ø Membrane 
Ø diaphragm 

Ausführg. 
execution 

1) 
i 

2) 
p 

Hübe 
Strokes 
Coups 

 
(p. min) Liter/h Gallons/h max. Druck bar STTA 

ØBSP  

15 
15 
15 

19 
15 
24 

4 
4 
2 

74 
93 
118 

11,8 
15,0 
18,7 

3,1 
4,0 
4,0 

40 
40 
- 

- 
- 

40 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

1/4“M 

26 
26 
26 

19 
15 
24 

4 
4 
2 

74 
93 
118 

37 
47 
59 

9,8 
12,4 
15,6 

40 
40 
- 

- 
- 

40 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

1/4“F 

35 
35 
35 

19 
15 
24 

4 
4 
2 

74 
93 
118 

77 
96 

122 

20,4 
25,4 
32,3 

40 
38 
- 

- 
40 
40 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

51 
51 
51 

19 
15 
24 

4 
4 
2 

74 
93 
118 

164 
206 
261 

43,4 
54,5 
69,0 

23 
18 
- 

30 
24 
19 

35 
35 
28 

- 
- 

35 

1/2“F 

70 
70 
70 

19 
15 
24 

4 
4 
2 

74 
93 
118 

310 
390 
495 

82 
103,2 
131 

12 
10 
- 

16 
13 
10 

18 
18 
15 

- 
- 

18 
3/4“F 

86 
86 
86 

19 
15 
24 

4 
4 
2 

74 
93 
118 

471 
592 
751 

124,6 
156,6 
198,7 

8 
7 
- 

11 
9 
7 

13 
13 
10 

- 
- 

13 
99 
99 
99 

19 
15 
24 

4 
4 
2 

74 
93 
118 

624 
784 
995 

165,1 
207,4 
263,2 

6 
4,7 
- 

8 
6 
5 

9 
9 

7,5 

- 
- 
9 

1”F 

120 
120 
120 

STTA 

19 
15 
24 

4 
4 
2 

74 
93 
118 

917 
1153 
1462 

242,6 
305 

386,8 

4 
3 
- 

5,5 
4 

3,5 

8 
6 
5 

- 
- 
6 

1 1/4“F 

 

1) i   =  Untersetzungsverhältnis; reduction ratio; rapport de réduction 
2) p  =  Motorpole; motor poles; poles du moteur 
3) ( ) =  Kunststoff-Pumpenkopf; plastic head; têtes en plastique 
 
 
a) Keramik-Ventile / ceramic valves 
b) PTFE Ventile / PTFE disc valves 
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Motor-Leistung kW 
SWE1R Fördermenge max.

Flow max 0,55 D 0,75 E 1,1 F 1,5 G 

Anschlüsse 
Connections 
Saug/Druck 

Suction/Discharge 
Ø Membrane 
Ø diaphragm 

Ausführg. 
execution 

1) 
i 

2) 
p 

Hübe 
Strokes 
Coups 

 
(p. min) Liter/h Gallons/h max. Druck bar STTB 

ØBSP 
         
6 
6 
6 

19 
15 
24 

4 
4 
2 

74 
93 
118 

1,5 
1,9 
2,4 

0,4 
0,5 
0,6 

100 
100 

- 

- 
- 

100 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

8 
8 
8 

19 
15 
24 

4 
4 
2 

74 
93 
118 

2,9 
3,7 
4,6 

0,8 
1,0 
1,2 

100 
100 

- 

- 
- 

100 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

10 
10 
10 

19 
15 
24 

4 
4 
2 

74 
93 
118 

4,8 
6,1 
7,6 

1,3 
1,6 
2,0 

100 
100 

- 

- 
- 

100 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

12 
12 
12 

19 
15 
24 

4 
4 
2 

74 
93 
118 

7,1 
9,1 

11,0 

1,9 
2,4 
2,9 

100 
100 

- 

- 
- 

100 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

1/4“M 

15 
15 
15 

19 
15 
24 

4 
4 
2 

74 
93 
118 

11,8 
15,0 
18,7 

3,1 
4,0 
4,0 

80 
80 
- 

- 
- 

80 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

26 
26 
26 

19 
15 
24 

4 
4 
2 

74 
93 
118 

37 
47 
59 

9,8 
12,4 
15,6 

80 
80 
- 

- 
- 

80 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

1/4“F 

35 
35 
35 

STTB 

19 
15 
24 

4 
4 
2 

74 
93 
118 

77 
96 

122 

20,4 
25,4 
32,3 

48 
- 
- 

65 
51 
- 

80 
80 
65 

- 
- 

80 
1/2“F 

 

1) i   =  Untersetzungsverhältnis; reduction ratio; rapport de réduction 
2) p  =  Motorpole; motor poles; poles du moteur 
3) ( ) =  Kunststoff-Pumpenkopf; plastic head; têtes en plastique 
 
 
a) Keramik-Ventile / ceramic valves 
b) PTFE Ventile / PTFE disc valves 
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Membran-Dosierpumpe mit hydraulischem Antrieb  
Typ: SWE2  
 

Motor-Leistung kW 
Anschlüsse 
Connections 
Saug/Druck 

Suction/Discharge SWE2 Fördermenge max.
Flow max 

0,75 E 1,1 F 1,5 G  

Ø Membrane 
Ø diaphragm 

Ausführg. 
execution 

1) 
i 

2) 
p 

Hübe 
Strokes 
Coups 

 
(p. min) 

Liter/h Gallons/h max. Druck bar PTTA 
ØBSP 

15 
15 
15 

20 
15 
23 

4 
4 
2 

70 
93 
122 

17 
23 
30 

4,5 
6,1 
7,9 

10 
10 
10 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

3/8“M 

25 
25 
25 

20 
15 
23 

4 
4 
2 

70 
93 
122 

50 
66 
86 

13,2 
17,5 
22,7 

10 
10 
10 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

35 
35 
35 

20 
15 
23 

4 
4 
2 

70 
93 
122 

107 
144 
190 

28,3 
38,1 
50,3 

10 
10 
10 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

3/8“F 

50 
50 
50 

20 
15 
23 

4 
4 
2 

70 
93 

1228 

223 
297 
390 

59,0 
78,6 
103,2 

10 
10 
10 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

1/2”F 

70 
70 
70 

20 
15 
23 

4 
4 
2 

70 
93 
122 

441 
586 
770 

116,7 
155,0 
203,7 

10 
8 
6 

- 
- 

10 

- 
- 
- 

86 
86 
86 

20 
15 
23 

4 
4 
2 

70 
93 
122 

651 
865 
1134 

172,2 
228,8 
300,0 

7 
6 
4 

- 
9 
6 

- 
- 
9 

1”F 

100 
100 

20 
15 

4 
4 

70 
93 

904 
1202 

239,2 
318,0 

5 
4 

8 
6 

11 
8 

120 
120 

20 
15 

4 
4 

70 
93 

1305 
1732 

345,2 
458,2 

4 
3 

6 
4 

7 
6 

1 1/4”F 

140 
140 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PTTA 

20 
15 

4 
4 

70 
93 

1783 
2371 

471,7 
627,2 

2,8 
2 

4 
3 

5 
4 1 1/2”F 

 
Motor-Leistung kW 

Anschlüsse 
Connections 
Saug/Druck 

Suction/Discharge SWE2DE Fördermenge max.
Flow max 

0,75 E 1,1 F 1,5 G  

Ø Membrane 
Ø diaphragm 

Ausführg. 
execution 

1) 
i 

2) 
p 

Hübe 
Strokes 
Coups 

 
(p. min) 

Liter/h Gallons/h max. Druck bar PTT 
ØBSP 

50 
50 
50 

20 
15 
23 

4 
4 
2 

70 
93 
122 

390 
520 
682 

103 
138 
180 

10 
10 
10 

  
 1/2”F 

70 
70 
70 

20 
15 
23 

4 
4 
2 

70 
93 
122 

826 
1098 
1440 

219 
290 
381 

10 
9 
7 

- 
10 
10 

 
 
 

1”F 

100 
100 
100 

20 
15 
23 

4 
4 
2 

70 
93 
122 

1674 
2224 
2918 

443 
588 
772 

6 
4 
3 

7 
7 
5 

- 
- 
7 

11/4”F 

140 
140 
140 

20 
15 
23 

4 
4 
2 

70 
93 
122 

3422 
4547 
5964 

905 
1203 
1578 

3 
2 

1,8 

3,5 
3,5 
2,7 

- 
- 

3,6 
1 1/2”F 

200 
200 

PTTA 

20 
15 

4 
4 

70 
93 

7137 
9484 

1888 
2509 

1,4 
1 

1,8 
1,7 

- 
1,8 2”F 

1) i   =  Untersetzungsverhältnis; reduction ratio; rapport de réduction 
2) p  =  Motorpole; motor poles; poles du moteur 
3) ( ) =  Kunststoff-Pumpenkopf; plastic head; têtes en plastique 
 
c) PTFE Ventile / PTFE disc valves 
d) PP Kugelventil, PP ball valves 
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Motor-Leistung kW 

SWE2 Fördermenge max.
Flow max 0,75 E 1,1 F 1,5 G 2,2 H 

Anschlüsse 
Connections 
Saug/Druck 

Suction/Discharg
e 

Ø Membrane 
Ø diaphragm 

Ausführg. 
execution 

1) 
i 

2) 
p 

Hübe 
Strokes 
Coups 

 
(p. min) Liter/h Gallons/h max. Druck bar STT 

ØBSP 
         

15 
15 
15 

20 
15 
23 

4 
4 
2 

70 
93 
122 

17 
23 

34,7 

4,5 
6,1 
9,2 

40 
40 
40 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

1/4“M 

25 
25 
25 

20 
15 
23 

4 
4 
2 

70 
93 
122 

50 
66 
86 

13,2 
17,5 
22,8 

40 
40 
40 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

35 
35 
35 

20 
15 
23 

4 
4 
2 

70 
93 
122 

107 
144 
190 

28,3 
38,1 
50,3 

40 
35 
27 

- 
40 
40 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

1/2“F 

50 
50 
50 

20 
15 
23 

4 
4 
2 

70 
93 

1228 

223 
297 
390 

59,0 
78,6 
103,2 

23 
17 
11 

35 
26 
20 

40 
35 
26 

- 
- 

39 
70 
70 
70 

20 
15 
23 

4 
4 
2 

70 
93 
122 

441 
586 
770 

116,7 
155,0 
203,7 

11 
8 
6 

17 
13 
10 

22 
17 
13 

- 
- 

20 

3/4“F 

86 
86 
86 

20 
15 
23 

4 
4 
2 

70 
93 
122 

651 
865 
1134 

172,2 
228,8 
300,0 

7 
6 
4 

11 
9 
6 

15 
11 
9 

- 
- 

13 
100 
100 

20 
15 

4 
4 

70 
93 

904 
1202 

239,2 
318,8 

5 
4 

8 
6 

11 
8 

- 
- 

1”F 

120 
120 

20 
15 

4 
4 

70 
93 

1305 
1732 

345,2 
458,2 

4 
3 

6 
4 

7 
6 

- 
- 1 1/4“F 

140 
140 

STTA 

20 
15 

4 
4 

70 
93 

1783 
2371 

471,7 
627,2 

2,8 
2 

4 
3 

5 
4 

- 
- 1 1/2“F 

 

 
Motor-Leistung kW 

Anschlüsse 
Connections 
Saug/Druck 

Suction/Discharge SWE2DE Fördermenge max.
Flow max 

0,75 E 1,1 F 1,5 G  

Ø Membrane 
Ø diaphragm 

Ausführg. 
execution 

1) 
i 

2) 
p 

Hübe 
Strokes 
Coups 

 
(p. min) 

Liter/h Gallons/h max. Druck bar STT 
ØBSP 

50 
50 
50 

20 
15 
23 

4 
4 
2 

70 
93 
122 

390 
520 
682 

103 
138 
180 

27 
19 
15 

29 
29 
23 

- 
- 

29 
¾”F 

70 
70 
70 

20 
15 
23 

4 
4 
2 

70 
93 
122 

826 
1098 
1440 

219 
290 
381 

13 
9 
7 

14 
14 
11 

- 
- 

14 
100 
100 
100 

20 
15 
23 

4 
4 
2 

70 
93 
122 

1674 
2224 
2918 

443 
588 
772 

6 
4 
3 

7 
7 
5 

- 
- 
7 

1”F 

140 
140 
140 

20 
15 
23 

4 
4 
2 

70 
93 
122 

3422 
4547 
5964 

905 
1203 
1578 

3 
2 

1,8 

3,5 
3,5 
2,7 

- 
- 

3,6 
1 1/2”F 

200 
200 

STTA 

20 
15 

4 
4 

70 
93 

7137 
9484 

1888 
2509 

1,4 
1 

1,8 
1,7 

- 
1,8 2”F 

 

4) i   =  Untersetzungsverhältnis; reduction ratio; rapport de réduction 
5) p  =  Motorpole; motor poles; poles du moteur 
6) ( ) =  Kunststoff-Pumpenkopf; plastic head; têtes en plastique 
 
c) PTFE Ventile / PTFE disc valves 
d) PP Kugelventil, PP ball valves 
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Membran-Dosierpumpe mit hydraulischem Antrieb  
Typ: SWE3  
 

Motor-Leistung kW 

SWE3 
Hübe 

Strokes 
Coups 

Fördermenge max. 
Flow max 

2,2 H 3 I 4 J 5,5 K 

Anschlüsse 
Connections 
Saug/Druck 

Suction/Discharge 
Ø Membrane 
Ø diaphragm 

Ausführg. 
execution 

1) 
i 

2) 
p (p. min) Liter/h Gallons/

h max. Druck bar PTT 
ØBSP 

         
25 
25 
25 

20 
15 
23 

4 
4 
2 

70 
93 

122 

89 
118 
156 

23,5 
31,2 
41,3 

10 
10 
- 

- 
- 

10 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

3/8“F 

35 
35 
35 

20 
15 
23 

4 
4 
2 

70 
93 

122 

178 
236 
310 

47,1 
62,4 
82 

10 
10 
- 

- 
- 

10 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

1/2“F 

50 
50 
50 

20 
15 
23 

4 
4 
2 

70 
93 

1228 

371 
493 
648 

98 
130 
171 

10 
10 
- 

- 
- 

10 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

70 
70 
70 

20 
15 
23 

4 
4 
2 

70 
93 

122 

735 
977 
1281 

194 
258 
339 

10 
10 
- 

- 
- 

10 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

1”F 

86 
86 
86 

20 
15 
23 

4 
4 
2 

70 
93 

122 

1090 
1448 
1900 

288 
383 
503 

10 
10 
- 

- 
- 

10 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

100 
100 

20 
15 

4 
4 

70 
93 

1511 
2007 

400 
531 

10 
8 

10 
10 

- 
- 

- 
- 

1 1/4”F 

120 
120 

20 
15 

4 
4 

70 
93 

2177 
2893 

576 
765 

7 
5 

9 
7 

10 
10 

- 
- 

140 
140 

PTTA 

20 
15 

4 
4 

70 
93 

2967 
3942 

785 
1043 

5 
4 

7 
5 

10 
7 

10 
10 

1 1/2”F 

 
 
 

Motor-Leistung kW 

SWE3DE 
Hübe 

Strokes 
Coups 

Fördermenge max. 
Flow max 

2,2 H 3 I 4 J 5,5 K 7,5 L 

Anschlüsse 
Connections 
Saug/Druck 

Suction/Discharge 
Ø Membrane 
Ø diaphragm 

Ausführg. 
execution 

1) 
i 

2) 
p (p. min) Liter/h Gallons/

h max. Druck bar PTT 
ØBSP 

         
50 
50 
50 

20 
15 
23 

4 
4 
2 

70 
93 

122 

657 
873 
1146 

174 
231 
303 

10 
10 
- 

- 
- 

10 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

70 
70 
70 

20 
15 
23 

4 
4 
2 

70 
93 

122 

1387 
1836 
2419 

367 
486 
640 

10 
10 
- 

- 
- 

10 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

1”F 

100 
100 
100 

20 
15 
23 

4 
4 
2 

70 
93 

122 

2806 
3728 
4891 

742 
986 

1294 

10 
8 
- 

- 
10 
9 

- 
- 

10 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

1 1/4”F 

140 
140 

20 
15 

4 
4 

70 
93 

5741 
7628 

1519 
2018 

5,6 
4 

7,5 
5,7 

10 
7,8 

- 
10 

- 
10 1 1/2”F 

200 
200 

PTTA 

20 
15 

4 
4 

70 
93 

11971 
15906 

3167 
4208 

2,7 
2 

3,6 
2,7 

5 
3,7 

5,4 
5 

- 
5,4 2 1/2”F 

 
1) i   =  Untersetzungsverhältnis; reduction ratio; rapport de réduction 
2) p  =  Motorpole; motor poles; poles du moteur 
3) ( ) =  Kunststoff-Pumpenkopf; plastic head; têtes en plastique 
 
c) PTFE Ventile / PTFE disc valves 
d) PP Kugelventil, PP ball valves
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Motor-Leistung kW 

SWE3 
Hübe 

Strokes 
Coups 

Fördermenge max. 
Flow max 

2,2 H 3 I 4 J 5,5 K 7,5 L 9,2 N

Anschlüsse 
Connections 
Saug/Druck 

Suction/Discharg
e 

Ø Membrane 
Ø diaphragm 

Ausführg. 
execution 

1) 
i 

2) 
p (p. min) Liter/h Gallons/

h max. Druck bar STT 
ØBSP 

         
25 
25 
25 

20 
15 
23 

4 
4 
2 

70 
93 

122 

89 
118 
156 

23,5 
31,2 
41,3 

40 
40 
 

 
 

40 
    1/4“F 

35 
35 
35 

20 
15 
23 

4 
4 
2 

70 
93 

122 

178 
236 
310 

47,1 
62,4 
82 

40 
40 
 

 
 

40 
    1/2“F 

50 
50 
50 

20 
15 
23 

4 
4 
2 

70 
93 

1228 

371 
493 
648 

98 
130 
171 

40 
30 
 

 
40 
30 

 
 

40 
   

70 
70 
70 

20 
15 
23 

4 
4 
2 

70 
93 

122 

735 
977 
1281 

194 
258 
339 

20 
15 
 

27 
20 
15 

37 
28 
21 

40 
38 
29 

 
40 
39 

 
 

40 

1”F 

86 
86 
86 

20 
15 
23 

4 
4 
2 

70 
93 

122 

1090 
1448 
1900 

288 
383 
503 

14 
10 
 

18 
14 
10 

26 
19 
14 

35 
26 
20 

37 
35 
27 

 
 

33 
100 
100 

20 
15 

4 
4 

70 
93 

1511 
2007 

400 
531 

10 
7 

13 
10 

18 
14 

25 
19 

26 
25  

1 1/4“F 

120 
120 

20 
15 

4 
4 

70 
93 

2177 
2893 

576 
765 

7 
5 

9 
7 

13 
10 

17 
13 

18 
18  

140 
140 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PTTA 
PTTB 
STTA 
STTB 

20 
15 

4 
4 

70 
93 

2967 
3942 

785 
1043 

5 
4 

7 
5 

9 
7 

13 
10 

 
13  

1 1/2“F 

 
Motor-Leistung kW 

SWE3DE 
Hübe 

Strokes 
Coups 

Fördermenge max. 
Flow max 

2,2 H 3 I 4 J 5,5 K 7,5 L 

Anschlüsse 
Connections 
Saug/Druck 

Suction/Discharge 
Ø Membrane 
Ø diaphragm 

Ausführg. 
execution 

1) 
i 

2) 
p (p. min) Liter/h Gallons/

h max. Druck bar STTA 
ØBSP 

         
50 
50 
50 

20 
15 
23 

4 
4 
2 

70 
93 

122 

657 
873 
1146 

174 
231 
303 

40 
35 
- 

- 
40 
37 

- 
- 

40 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

70 
70 
70 

20 
15 
23 

4 
4 
2 

70 
93 

122 

1387 
1836 
2419 

367 
486 
640 

23 
17 
- 

31 
23 
18 

40 
32 
24 

- 
40 
33 

- 
- 

40 

1”F 

100 
100 
100 

20 
15 
23 

4 
4 
2 

70 
93 

122 

2806 
3728 
4891 

742 
986 

1294 

11 
8 
- 

15 
11 
9 

21 
16 
12 

24 
21 
16 

- 
- 

21 
1 1/4”F 

140 
140 

20 
15 

4 
4 

70 
93 

5741 
7628 

1519 
2018 

5,6 
4 

7,5 
5,7 

10 
7,8 

11 
10 

- 
11 1 1/2”F 

200 
200 

STTA 

20 
15 

4 
4 

70 
93 

11971 
15906 

3167 
4208 

2,7 
2 

3,6 
2,7 

5 
3,7 

5,4 
5 

- 
5,4 2 1/2”F 

 
 

4) i   =  Untersetzungsverhältnis; reduction ratio; rapport de réduction 
5) p  =  Motorpole; motor poles; poles du moteur 
6) ( ) =  Kunststoff-Pumpenkopf; plastic head; têtes en plastique 
 
c) PTFE Ventile / PTFE disc valves 
d) PP Kugelventil, PP ball valves 
 
 
 
 



 

 
Material und Typenbezeichnung - materials and types codes - codes materiaux et types. 
 

Ausführung execution Mediumberührte Pumpenteile - contact parts - parties a contact 
Membrane - Diaphragm Kopf 

head 
tête 

Schutz 
shields 

boucliers 

Ventil 
valves 
clapets 

Lager 
seats 
sieges 

Membrane 
diaphragm 
membrane 

doppelt 
double 
double 

Druck 
Pressure 
Pression 
MAX bar 

Werkstoff  -  materials  -  materiaux 
S TT A S TT A T
S TT B S TT B T 40 1.4401     (AISI 316-316 SS) PTFE 

P TT A P TT A T 10 PVC FPM/GLASS PVC PTFE 
Trägermembran – rear diaphragm – membrane postérieure  T = PTFE 
A = Einzelventil – single valve – simples clapets 
B = Doppelventil – double valves – doubles clapets  
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Mediumberührte Membrane – contact diaphragm – membrane à contact 
TT (Sandwich) = PTFE 

 

Kopf – head – tête P = PVC S = 316 
E S P E S P E Sonderausführung – special execution – executions speciales 

 
 
 
 
Beispiel – Example – Exemple: „SWE1R - 51 STTA 24 – 2 E“  
 

Pumpe, Typ SWE1R mit Förder-
leistung von 261 l/h bei 19 bar, 
Edelstahl-Pumpenkopf, PTFE-
Membrane, Einzelventil und  
0,75 kW-Motor 

Identifies a pump SWE1R series 
having a flow rate of 261 lph at 
19 bar, Stainless steel head, 
PTFE diaphragm, single valves, 
0,75k W motor. 

Identifie une pompe serie 
SWE1R ayante un débite de 261 
l/h à 19 bar, tête en inox 316, 
membrane en PTFE, simple 
clapets, moteur 0,75 kW .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Maße und Gewichte – Dimensions and weights – Dimensions et poids: 
 

 
 

SWE1R - PTT SWE2 - PTT SWE3 - PTT 
mm mm mm  

Ø E G H 
 

kg 
 

Ø E G H 
 

kg 
 

Ø E G H 
 

kg 
6 538 330 192 13 15 650 350 232 24 25 910 500 357 100 
8 538 330 192 13 25 666 350 232 24 35 910 500 357 102 

10 538 330 192 13 35 666 350 232 25 50 910 500 357 102 
12 538 330 192 13 50 695 350 232 30 70 920 500 357 104 
15 540 330 192 14 70 705 350 232 36 86 920 500 357 108 
26 559 330 192 22 86 705 350 232 37 100 920 500 357 110 
35 559 330 192 23 99 705 350 232 38 120 943 500 357 113 
51 589 330 192 25 120 705 350 232 39 140 943 500 357 116 
70 595 330 192 27 140 715 350 232 40 DE50 950 500 357 116 
86 660 330 192 39 DE50 750 350 232 69 DE70 950 500 357 125 
99 660 330 192 39 DE70 780 350 232 78 DE100 980 500 357 134 

120 638 330 192 47 DE100 800 350 232 86 DE140 1030 500 357 150 
     DE140 830 350 232 101 DE200 1090 500 357 165 
     DE200 850 350 232 115      
     

 

     

 

     
 

SWE1R - STT SWE2 - STT SWE3 - STT 
mm mm mm  

Ø E G H 
 

kg 
 

Ø E G H 
 

kg 
 

Ø E G H 
 

kg 
6 538 330 192 15 15 650 350 232 53 25 870 500 357 110 
8 538 330 192 15 25 666 350 232 56 26 870 500 357 115 

10 538 330 192 15 35 666 350 232 56 35 877 500 357 120 
12 538 330 192 15 50 695 350 232 58 50 877 500 357 123 
15 540 330 192 16 70 705 350 232 63 70 888 500 357 128 
26 568 330 192 26 86 705 350 232 71 86 889 500 357 136 
35 568 330 192 27 99 705 350 232 72 100 889 500 357 137 
51 574 330 192 30 120 705 350 232 74 120 930 500 357 149 
70 590 330 192 34 140 715 350 232 79 140 930 500 357 154 
86 655 330 192 48 DE50 750 350 232 79 DE50 950 500 357 146 
99 655 330 192 48 DE70 780 350 232 89 DE70 950 500 357 156 

120 630 330 192 60 DE100 800 350 232 103 DE100 980 500 357 169 
     DE140 830 350 232 121 DE140 1030 500 357 189 
     DE200 850 350 232 130 DE200 1090 500 357 199 
     

 

     

 

     
 
 

Power/Leistung kW 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5 9,2 

P mm 218 239 239 252 277 316 316 332 375 413 461  Standard 
 Kg 9,7 12,5 14 18 21,5 29,5 32 42 59 71 98 

P mm 250 285 285 325 325 375 375 410 470 470 470  Eexd  Kg 16,5 22 23,7 29 31 42 45 70 101 110 163 
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