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MOBILE PUMPEN AGGREGATE

MPA

Mobiles Pumpenaggregat MPA ist ein neues Produkt auf
dem Markt, das sich durch seine einfache Konstruktion,
seine Fahigkeit, hohe Driicke zu erreichen, sein geringes
Gewicht, seine leichte Beweglichkeit und seine einfache
Wartung auszeichnet. Die einstufige Kreiselpumpe ist mit
einem Dieselmotor gekoppelt. Die Kupplung erfolgt direkt
am Gehause des Schwungrads oder am Motor, und die
Welle wird Uber die elektrische Kupplung mit dem
Schwungrad gekoppelt. Die Aggregate mit gutem Design
und kleinen Proportionen werden auf einen
leichtgdngigen Wagen mit zwei oder vier Radern und mit
hohenverstellbarer Stiitze fir den Anschluss des
Kraftfahrzeugs oder Traktors gestellt. Der Anhanger ist mit
Signalleuchten und Handbremse ausgestattet.

Fir die Selbstansaugung der Pumpe dient ein Injektor als selbstansaugende Vorrichtung, zur Unterstiitzung
dienen die Abgase des Antriebsmotors der Pumpe.

Technische Daten:

Fordermenge max.: 280 (I/s))
Forderhohe max. 120 (m)
Saughohe ca. 4-6 (m).

Anwendungen:

e Bewasserung (als Regen)
e Oberflachenbewdsserung

Vorteile: e Entwadsserung
e Landwirtschaft, Industrie, Bauwesen
e Mobilitat e Feuerldéschaggregat
e Einfache Wartung .
e Einsatz in Bereichen ohne R L R Material
elektrische Versorgung 1 Pumpengehause Grauguss
e Selbstansaugend mit den Abgasen 2 Impeller/Fliigelrad Grauguss
des Dieselmotors (es ist nicht 3 Welle Edelstahl
erford?rllch die Saugleitung vorher 4 Wellenbuchse Edelstahl
zu befillen), trocken .
selbstansaugend 5 Lagertrager Grauguss
6 Pumpendeckel Grauguss
Antrieb: Optionale Materialien: Gusseisen (Grau,
e Diesel-Motor Duktil), Stahlguss, Edelstahl (AlISI 304, 316),
e Traktor mit Kardanwelle Duplex SS, Super Duplex SS, Bronze, Al,

andere auf Anfrage..

HARTON Anlagentechnik GmbH - Ahornweg 13 — D — 57518 Betzdorf-Alsdorf
Tel.+49-(0)2741-9234-0 — Fax +49-(0)2741-9234-25 — mailto:info@harton.de — Internet:www.harton.de



Seite 2

s_\ % T 1] 1@ 8 & 7 i | 1 2
7 R e SRR R (e R
’f.»-/:: SRR B | S
i b1 3
o T !
i{’fw-—r X LRI
: b L
f: e B 01. Pump casing
: T — g 02. Impeller
o ; e = 03, Suction cover
.-';j % : T 04, Connection element
7 R ; " 05. Shaft
o s L : 06. Coupling
;; p FH[ IfiL i s 1 07. Braring cover
“ 7 o gy S REaLs - O 08. Spacial screw
/ﬁ 7 ;i 09. Gland
- ] 10. Shaft sleeve
ﬁ" 11. Wear ring
f,_f T = 12. Funnel
;, of e o - e 13. Stud bolds
/ : ? in - 14, Lack rst
i A 15. Stud balts
: : : 3 16. Soft packing
b ; 17. Felt ring
= o i 5 ; 18. Bearing
fe S ¥e - 2 19. Key
L‘ 20. Grease cup
1 ] 15 3] 1]
r F =
| 5
3 I 1
1 i
4 [ z
gon v
o1. Pump TR s -
02. Truck | = 7
03. Diesel sngine :
04, Suction pipe with a == =
suction sefl | | 7 | »
05. Check wvalve ] &
06. Accumulator z u
07. Light

HARTON Anlagentechnik GmbH - Ahornweg 13 — D — 57518 Betzdorf-Alsdorf
Tel.+49-(0)2741-9234-0 — Fax +49-(0)2741-9234-25 — mailto:info@harton.de — Internet:www.harton.de



	MOBILE PUMPEN AGGREGATE
	MPA
	Mobiles Pumpenaggregat MPA ist ein neues Produkt auf dem Markt, das sich durch seine einfache Konstruktion, seine Fähigkeit, hohe Drücke zu erreichen, sein geringes Gewicht, seine leichte Beweglichkeit und seine einfache Wartung auszeichnet. Die einst...
	Für die Selbstansaugung der Pumpe dient ein Injektor als selbstansaugende Vorrichtung, zur Unterstützung dienen die Abgase des Antriebsmotors der Pumpe.
	Seite 2

	Technische Daten:
	Anwendungen:
	Antrieb:

